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SONDA DYNAMICZNA ŒREDNIA DPM
Z NAPÊDEM PNEUMATYCZNYM

CHARAKTERYSTYKA:
Sonda PR 13 sk³ada siê z kowad³a (podbabnika) z ³¹cznikiem do ¿erdzi, z g³owicy pneumatycznej
oraz dodatkowego obci¹znika 20 kg. W dolnej czêœci kowad³a znajduje siê gwintowany ³¹cznik M16,
za poœrednictwem którego ³¹czy siê sondê z trzonem ¿erdzi. Kowad³o w górnej czêœci tworzy
prodwadnice m³ota. Prowadnica jest chromowana dla zmniejszenia tarcia m³ota. Na prowadnicy
za³o¿ona jest g³owica pneumatyczna bêd¹ca jednoczeœnie obci¹¿nikiem o masie 10 kg, dodatkowo
za³o¿ony jest 20 kg obcia¿nik, który mo¿na ³atwo zdemontowaæ zale¿nie od porz¹danego rodzaju
sondowania (lekkie 10 kg, œrednie 30 kg).
¯erdzie sonda¿owe o œrednicy 22 mm i d³ugoœci 1000 mm posiadaj¹ gwintowane ³¹czniki M16.
Ka¿da ¿erdŸ jest obwodowe naciêta co 10 cm dla u³atwienia kontroli wpêdu sondy. Posiada tak¿e
wyfrezowania powierzchni, pozwalaj¹ce stosowaæ klucz 19 mm s³u¿¹cy do skrêcania i rozkrêcania
¿erdzi.
Na ¿yczenie sonda mo¿e byæ wyposa¿ona w sto¿ki gubione.
Urz¹dzenie posiada deklaracje zgodnoœci z norm¹ DIN EN ISO 22476-2.

DANE TECHNICZNE:

Sonda PR 13
D³ugoœæ ca³kowita g³owicy 820 cm
Œrednica g³owicy 100 mm
Masa g³owicy  z prowadnic¹ 16 kg
Masa g³owicy 10 kg
Dodatkowy obci¹¿nik 20 kg
Wysokoœæ swobodnego spadu 500 mm
Liczba uderzeñ max.. 30 uderzeñ/min
Wym. wydajnoœæ kompresora max. 15 000 1/h
Maksymalne ciœnienie robocze 0,5 bar
Smarowanie prowadnicy olej nisko wiskozowy

Kompresor VD 14-B
Wysokoœæ 460 mm
Szerokoœæ 350 mm
D³ugoœæ 530 mm
Masa 24 kg
Silnik napêdowy HONDA GX100
Sprê¿arka membranowa

bezolejowa,
bezobs³ugowa

Max. obroty silnika 2 800 o/min
Ciœnienie rob. dla sondy PR 13   0,5 bar


